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Tentang CTI CTI adalah brand genteng aspal (asphalt shingles) yang

diproduksioleh PTBITUTEKsejak tahun 2012.
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Asphalt Shingle Plant

Kekuatan
Satu-Satunya pabrik genteng

aspal bitumen di Indonesia

Nama Perusahaan
PT. BITUTEK

Merek: CTI

Lokasi
Jl. Raya Narogong KM.26, 003/001, 

Kawasan KORIN, Klapanunggal, 

Bogor, Indonesia

Luas Pabrik
9,250 mĮ

Tenaga Kerja
Ñ100 karyawan 



Proses Produksi

Pemberian
Modified Asphalt 

ke bagianatas dan
bawahfiber glass

01

DIPPING

Pemberiangranulke
atas fiber glass yang 

sudah diberikan
Modified asphalt

GRANULE

02
Pemberianlem ke

bawahfiber glass yang 
sudahdiberikan

modified asphalt / 
tahap cooling

COOLING & LEM

03

Pengecekanbagian
ketegangan
shingle line

ACCUMULATER

04

Tahapcutting sesuai
bentuk (CT3, CT5, 

CT6)

CUTTING

05

Tahappacking 
denganplastic 
thermal film

CUTTING

06



KemasanProduk

{{{

UkuranNominal

1,000 mm x 333 mm x 3 mm

Jumlah/ bundel

21 lembar

Luas/bundel

3 m2

Bundel/palet

45 bundel

Palet/kontainer

21 palet

{{{

UkuranNominal

1,000 mm x 320 mm x 3 mm

Jumlah/ bundel

22 lembar

Luas/bundel

3 m2

Bundel/palet

45 bundel

Palet/kontainer

21 palet

{{{

UkuranNominal

1,000 mm x 320 mm x 3 mm

Jumlah/ bundel

17 lembar

Luas/bundel

2.32 m2

Bundel/palet

57 bundel

Palet/kontainer

20 palet

{{{

UkuranNominal

1,000 mm x 10,000 mm 

1,000 mm x 20,000 mm

Luas/rol

10 m2

20 m2

Rol/palet

36 rol

25 rol



Tipe Warna



MENGAPA GENTENG 

BITUMEN?



Keunggulan 1.

Bitumen

Ç Kuat dan fleksibel

Ç Sistemberlapis (anti 

bocor)

Ç Ringan

Ç Varian warnasolid 

maupun gradasi

UPVC

Ç Kuat (versi twin-wall)

Ç Pemasanganmudah

dan cepat

Keramik

Ç Sangat kuat

Ç Usiapemakaian

jangkaPanjang

Ç Warnapermukaan

relatif awet

Ç Variasimodel 

permukaan(datar / 

gelombang, serta

warna

Metal

Ç Ringan

Ç Pemasanganmudah

dan cepat

Beton

Ç Kuat dan mampu

menahanbeban

berat

Ç Usiapemakaian

jangkaPanjang

Ç Variasimodel 

permukaan(datar / 

gelombang, serta

warna)



Daya Tahan2.

Bitumen

Ç 20ð30 tahun

denganperawatan

yang tepat

Ç Tidakmerambatkan

api dan tahan

terhadapangin.

UPVC

Ç 15 tahun, tetapi

dapat bertahan lebih

lama tergantung

pada faktor

lingkungan

Ç Mudah terbakar

Keramik

Ç 50 tahun atau lebih

Ç Tahanterhadap api

dan memberikan

insulasi termal yang 

sangat baik.

Metal

Ç 50ð70 tahun atau

lebih

Ç Tahanapi serta

jamur.

Beton

Ç 30-50 tahun, bahkan

lebih jika dipasang

dan dirawat dengan

baik



Kelemahan 3.

Bitumen

Ç Permukaanyang 

gelapdapat

menyerappanas

yang dengancepat

Ç Kurang tahan

terhadap tusukan

dibandingkan

denganopsi lainnya.

UPVC

Ç Dapat rentan

melengkungjika

tidak dilubangi

terlebih dahulu

denganbenar untuk

mengantisipasi

ekspansidan 

kontraksi..

Keramik

Ç Mudah pecahakibat

benturan keras

Ç Bobotnyayang berat

Ç Tidakbisa untuk atap 

lengkung

Metal

Ç Bisingsaat hujan

Ç Dapat berkarat jika

lapisannyarusak

Ç Rentanpenyok

Beton

Ç Rentanterhadap

retak

Ç Seringretak akibat

proses produksi, 

terutama produksi

mesin manual



PotensiKebocoran4.

Bitumen

Ç Aspalsebagai

bahan utama, serta

pemakaian

underlayer yang 

tepat menjamin anti 

bocor

UPVC

Ç Potensibocor kecil, 

karena bahan baku

anti air serta minim 

sambungan

Keramik

Ç Sedang, karena

gentengdapat

bergeserataupun

mengalami

keretakan

Metal

Ç Sedang, akibat

penyokmaupun

karat pada bagian

bawahgenteng

Beton

Ç Sedang, karena

gentengdapat

bergeserataupun

mengalami

keretakan



KEUNGGULAN CTI



Keunggulan

Material ceramic granule dan

modified-asphalt terbaik menjaga

performa atap dari hujan dan

lembab dalam jangka waktu lama

(ASTM).

CTI terpasang dengan overlap

sebesar19 cm dan dilindungi dengan

underlayeryangsangatkuat.

1
9

 c
m

Anti Air1.



Keunggulan

Genteng CTI tidak mudah

robek karena memiliki

penulanganglassfiber felt.

Ringan2.

Tipe Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal(mm) Berat(kg/m2)

CT3 1,000 333 3 10

CT5 dan CT6 1,000 317,5 3 8



Keunggulan

CTImenyediakanbanyakwarna dan dapat

menyediaskan warna sesuai permintaan

customerCTI.

Fleksibilitas genteng tidak terpaku pada bentuk atap tertentu, genteng

aspal bisa dipasangbahkan pada kemiringan90 .

WarnagentengCTIbertahan lama karena

memiliki granule yang diproduksi dengan

teknologi keramik sehingga warna tahan

lama dan tidak mudahpudar.

Variasi warna3.



Keunggulan

Full Lem 4.

Lem perekat pada genteng CTI lebih luas dibandingkan

merek lainnya.

Lem ini akan mencegahaliran air berbalik masuk ke dalam

lapisan atap.

Lem pada merek lain di sisi belakangtidak mempunyailem

perekat.

Dan sisi depan terdapat lem perekat yang hanya ada satu

garis tipis.

SisiDepan

SisiBelakang

Tampilangentengmerek CTI

Sisi Depan

SisiBelakang

Tampilangentengmerek lain



Keunggulan

Ketebalan 5.

Membuat gentengjauh lebih kuat, stabil, dan tahan lama.

Ketebalan3 mm pada GentengCTI memastikan:

1. Ketahananmaksimal terhadap cuacaekstrem, panas tinggi, dan hujan

deras.

2. Dayarekat dan struktur yang kokoh, mengurangirisiko genteng

melengkungatau terangkat oleh angin.

3. Peredamanpanasdan suarayang lebih baik, sehinggameningkatkan

kenyamanandi dalam bangunan.

4. Umurpakai lebih panjang, karena material tebal lebih sulit mengalami

kerusakanatau erosi.

3 mm



Keunggulan

Pilihan Profil6.

{{{



Keunggulan

TKDN

Seluruhproduk-produk CTI telah

memiliki sertifikasi TKDN (Tingkat 

KandunganDalamNegeri) > 25%

7.



Keunggulan

Sertifikasi Test8.

{{{



Pasar Lokal



Pasar Ekspor

KOREA

THAILAND

FILIPINA
MALAYSIA

INDIA

VIETNAM

Kami telah mengeksporke negara- negaradi

Asia karena selalu melakukan yang terbaik

untuk memproduksi produk berkualitas

dengan pengecekankualitas yang ketat dan

penangananproduksi terbaik.



Proses pemasanganmudahdan dapat dilakukan

dengancepat, sehinggalebih menghematbiaya.

Urutanpemasangangentengaspal CTI yaitu:

a. Reng

b. Multiplek/GRC

c. Flashing

d. Underlayer/Membrane

e. Starter

f. GentengCTI

g. Nok

h. Jurai

Pemasangan



REFERENSI PROYEK



Keraton DalemPurwohamijayan Solo, 
Surakarta, Jawa Tengah

CT6 DARK BROWN

Masjid Baitussalam, RSKD Dharmais, 
Jakarta Barat

CT5 RED

PEMERINTAH & 

FASILITAS PUBLIK



Gedung Auditorium UB, 
Malang, Jawa Timur

CT3 RED

Ngurah Rai International Airport, 
Badung, Bali

CT3 TUSCANY GOLD

PEMERINTAH & 

FASILITAS PUBLIK



Masjid Kubah 99,
Makassar, Sulawesi Selatan

CT3 DARK GREY

RumahJabatan Bupati Gowa,
Makassar, Sulawesi Selatan

CT3 RED

PEMERINTAH & 

FASILITAS PUBLIK



Rest Area Lampung KM 33 & 68, 
Lampung, Sumatra Selatan

CT3 RED

PLBN Jagoi Babang,
Bengkayang, Kalimantan Barat

CT3 BLACK

PEMERINTAH & 

FASILITAS PUBLIK



Terminal kedatangan Bandara Ngurah Rai
Badung, Bali

CT3 MIDNIGHT BLACK

Istana KepresidenanIKN,
PenajamPaserUtara, Kalimantan Timur

CT3 DARK GREY

PEMERINTAH & 

FASILITAS PUBLIK


